
ANTIIKKIPATINA

KÄYTTÖ

1. Ravista hyvin ennen käyttöä.
2. Varmista että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva.
Tarvittaessa puhdista pinta ennen käsittelyä Liberon Wax &
Polish Remover-aineella.
3. Levitä luonnonharjasiveltimellä.
4. Halutessasi tai tarvittaessa, pyyhi ylimääräinen vaha pois n.
15 min. kuluttua. Anna kuivua 2h.
5. Kiillota pinta halutessasi kiillotusharjalla tai
nukkaamattomalla liinalla tasaisilla pinnoilla.
Liberon vinkkejä Korostaaksesi rustiikkista vaikutelmaa,
harjaa käsiteltävä pinta Liberon Messinkiharjalla ennen vahan
levitystä. Halutessasi kiiltävämmän lopputu loksen,
viimeistele pinta Liberon Black Bison antiikki vahalla ja
kiillota. Saadaksesi vaaleamman sävyn, lisää sekaan väritöntä,
nestemäistä Black Bison vahaa.

Liberon Antiikkipatina on paksua, nestemäistä ja voimakkaasti värjäävää 
luonnonvahaa, joka soveltuu puisten hirsien ja palkkien käsittelyyn.

Vaha ravitsee ja suojaa puuta sekä tekee pinnasta rustiikkisen poltetun
tammen näköisen.

0,5L

Suojaa ja ravitsee, korkealuokkainen luonnonvaha
hirsille ja palkeille.

Täysin kuiva

Työvälineet

0,5L = 2,5 m²

Puhdistus :
denaturoitu sprii

LIBÉRON VINKKI
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