Fs ol

LIBERON

DEPUIS 1912

KOVA OLJYVAHA

Perustuu luonnonéljyihin ja — vahoihin.

Antaa koristeellisen suojan ravitsemalla puulattioita ja kalusteita.

LIBERON
S

HARD WAX OIL

0,25L - 0,75L

Perustuu luonnonéljyihin ja — vahoihin. Ravitsee puuta antaen samalla koristeellisen suojan puulattioille ja

kalusteille. Kova éljyvaha yhdistdd kaikki éljyn ja vahan edut.

Tuote kestdd vettd, tahroja ja likaa. Tuote on hengittivd ja se antaa kestéivdn ja tasaisen harmonisen sévyn
kaikille puulaaduille. Tuote on helppo levittdd, puhdistaa ja huoltaa. Erillisté pohjustetta tai vdlihiontaa
kerrosten viililld ei tarvita. Kaikkia sdvyjd voi sekoittaa keskendén. Oljyvaha on erinomainen puulattioille,
kalusteille, hirsi- ja paneeliseinille ja tyétasoille, niin kuivissa kuin kosteissakin sisétiloissa.
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Taysin kuiva
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Tyovalineet :

Sivellin tai tela jossa
on keskipitkd nukka

Puhdistus :
Valittdmasti kayton
Jalkeen lakkabensiinilla

0,75L=23 m?

KAYTTO

Kova 6ljyvaha on tarkoitettu kasittelemattomille tai aikaisemmin 6ljytyille puupinnoille.
Kasiteltdavan pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja p6lyton. Tuotteen kayttolampdétila: +12 ja
+25 °C asteen valilla, valta vetoa. Sekoita huolellisesti se koitustikulla ennen kayttoa
seka kayton aikana.

1. Hio kasittelematon puupinta 240 karhealla paperilla, aiemmin oOljytty pinta hio taan
karheammalla 150-180 paperilla. Poista hiontapély ennen kasittelya.

2. Levita kova 0ljyvaha ohuina yhtenaisina kerroksina. Kayta suurikokoista sivel linta tai
lakkatelaa.

3. Anna oljyvahan imeytya puuhun vdhemman kuin 5 min ja poista imeytymaton o6ljy
puhtaalla puuvillakankaalla.

4. Lattiaa ja seinid telatessa, Oljyvahaa voidaan tyostda kunnes pinnalla ei ole
imeytymatonta oljyvahaa jaljella.

5. Anna kuivua 8-10 tuntia kerrosten vilissd jonka jdlkeen kasittele pinta uudel leen
kuten ensimmainen kerros. Jos pinta on ehtinyt kuivua yli 24 tuntia ensim maisen
kerroksen jalkeen, tee kevyt valihionta 240 hiekkapaperilla. Anna kuivua 24 tuntia
ennen kasitellyn pinnan kayttoonottoa.

Toimi savytettyjen o6ljyjen kanssa kuten ylla, mutta levita yksi kerros varillista 6ljya ja
tdman paalle yksi kerros varitonta oljya pintakerrokseksi. Puhdista 6ljyvahattu pinta
kostealla mopilla.

Pinnan huolto tehddan levittamalla ohut kerros variténtda kovaa oOljyvahaa
puuvillakankaalla alueelle jossa on kova kulutus, kuten hankaumat ja kulkukohdat.
HUOM! Pinnat jotka on kasitelty varilliselld kovalla 6ljyvahalla pitad viimeistella
varittomalla kovalla 6ljyvahalla ennen kayttoa.

Kunnostaminen naarmuista ja kolhuista: Hio kevyesti 240 paperilla ja levitd Kovaa
oljyvahaa puuvillakankaalla korjattavaan kohtaan. Poista imeytymaton o6ljy.

Lattiat: Hio kevyesti 150 paperilla ja levitd Kovaa 6ljyvahaa siveltimelld tai telalla.

Koska puun oma véri ja rakenne vaikuttavat lopputulokseen, testisively on tarpeen
ennen viimeistelya.
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