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Olitpa entisoimdssd tai luomassa oman nékaisidisi uniikkeja
esineitd tai huonekaluja Liberon opastaa sinua
tyaskentelyssdsi ja varmistaa onnistuneen lopputuloksen.

Puukitti
Huonekalujen Puhdistusaine
Maalinpoistoaine Stripper

Petsi Spriipohjainen
Antiikkipatina

NHFINE!
Sellakka

Finishing Oil -6ljy
Oljy Puutarhakalusteille

Ring Remover
Nahanhoitoaine
Korjaushuopakyna
Vahatanko
Metallilakka
Grafiittivoide
Hoitovaha Spray
Hoitodljy Spray
Kultamaalit
Tarvikkeet
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Puukitti

LIBERON
vinkkeja
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Akryylipuukittid voit muo-
toilla muovailuvahan
tapaan.

Akryylipuukitistd voi muo-
toilla esimerkiksi ajansaa-
tossa havinneitd kohtia
puuleikkauksissa tai koris-
telistoissa seka kipsike-
hyksissa.

Soveltuu sisa- ja ulkokdyt-
toon.

www.liberon.fi

Valkoinen

Vdrisdvyt viitteellisia

Kestava ratkaisu
suurempien kolojen
tayttoon

Puuta sisdltdvd muotoiltava kitti on
tarkoitettu erilaisiin korjauksiin enti-
soinnissd ja puuntydstossd. Puukitilld
korjattu kohta tuntuu, ndyttdd ja
kdyttdytyy kuin puu. Kittid voi petsata,
vahata tai oljyta vdrillisilld tuotteilla -
se petsautuu. Akryylipuukitti soveltuu
myaos suuriin tdyttoihin, kuten péyddn-
kulman korjaamiseen.

KAYTTOOHJEET

1. Levitd ja tasoita kittilastalla tai
kittiveitselld. Tyosta maksimissaan Tcm
paksukerros.

2. Anna kuivua, hio ja pintakasittele.

Kuivumisaika

Tyovalineet

Lastalla

ILIBERON]

T

Formtre - Traspartelmass:
Puukitti - Trispackel

Riittoisuus
Tayttaa

tilavuutensa
verran koloja

Tyovalineiden
2 puhdistus
. Vesi

Manty

Vaalea Tumma Tumma
Tammi Tammi Tammi Pahkina Pahkina Mahonki
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Huonekalujen Puhdistusaine

Tehokkaaseen
lian irrotukseen

Ihanteellinen huonekalujen, keittio-
tasojen, antiikkiesineiden, lattioiden,
palkkien ja puuesineiden puhdista-
miseen. Aine irrottaa vahan ja oljyn,
lian, noen ym. Vedettomdnd tuote sopii
arkojen pintojen kdsittelyyn. Ei nosta
puun syytd auki. Ei vérjdd puuta. Kdytd
tuotetta ennen uudelleen vahausta tai
oljydmistd hyvdn lopputuloksen var-

mistamiseksi. Haihtuu tdysin - puuhun
ei jad myrkyllisid aineita.

(LIBERON

Huonekalujen
puhdistusaine
Mdabelrengoring
Iehokkaaseen
Hamirrotokseen

Edfektiv rengiictn
av simists

KAYTTOOHJEET

Ravista hyvin ennen kayttoa.
Kostuta Liberon Terdsvilla No:0
Liberon Huonekalujen Puhdistusai-
neella ja hankaa puun syyn suuntai-
sesti kunnes lika irtoaa.

Pyyhi pinnasta irtoava lika, vaha tai
Oljy valittomasti puhtaalla Liberon
Liinalla tai Liberon trasselilla.

Toista kasittely tarvittaessa. Anna
aineen haihtua kokonaan ennen
uutta pintakasittelya.

Kuivumisaika

Riittoisuus

6m?2/L

Tyovilineet Tyovélineiden

@ D ipuhdistus

Huonekalujen
puhdistusaine

Terésvilla 0

.

LIBERON
vinkkeja

ee e e e e 00000000000

Voit kdyttaa myos maa-
lattujen tai lakattujen
pintojen puhdistukseen.
Kayta talloin terasvillan
asemasta trasselia. Tuote
poistaa esim. kuulakar-
kikynalla piirretyt jaljet
lakka- ja maalipinnoilta.

www.liberon.fi
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Maalipinnan rikkominen
esim. messinkiharjalla
ennen maalinpoistoai-

neen levittdmista nopeut-

taa prosessia. Kayttamalla
kaarevilla pinnoilla tai
puuleikkauksista Libe-
ron Terdsvillallaa No:2 saa
maalin tai lakan lastaa
napparammin pois. Ala
kdyta suorassa auringon-
paisteessa.

www.liberon.fi

KAYTTOOHJEET
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Stripper

Erittain tehokas
hyytelomainen
maalinpoistoaine
maalille ja lakalle

Stripper on erittdin tehokas maalin-
poistoaine maalin ja lakanpoistoon
sekd puu- ettd metallipinnoilta. Tuote ei
vdrjdd puuta, eikd vahingoita viilupin-
taa tai limasaumoja. Hyytelomdinen
koostumus helpottaa tuotteen kdyttid
pystysuorilla pinnoilla.

Kayta suojakdsineita.

Ravista purkkia ennen kadyttoa.
Levitd paksu tasainen kerros sivelti-
melld ja anna vaikuttaa 10-30
minuuttia

Kun pintakdsittely on pehmentynyt
poista se lastalla tai Liberon Terdsvil-
lalla No:2

Toista kasittely tarvittaessa.
Puhdista pinta Liberon Huonekalu-
Jjen puhdistusaineella. Odota vahin-
taan 2h ennen kuin pintakasittelet
oljylla, vahalla, lakalla tai maalilla.

Tehoaa

Tyévalineiden
-

Levitys puhdistus

iveltimelld

2 & boistoastall
4m /L d S Tevscviialt Huonekalujen

Riittoisuus Tyévalineet

tai Terasvillalla

@ karkeus 2

puhdistusaine

T
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Stripper

maalille ja Lakalle

£ ffektiv o firg och lacks
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Ainutlaatuisen
tasainen lopputulos
pienella vaivalla
kaikille puulaaduille
ja puupinnoille

Petsi Spriipohjainen soveltuu kaikille
puulaaduille myds koville tai dljyisille
jalopuille. Kestdvd kdsittely myas sau-
nan lauteille tai seindpinnoille. Riittdid
sellaisenaan kdsittelyksi esim. jalkalis-
toissa, kirjahyllyissd tai lipastoissa.
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Petsi Spriipohjainen
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Admtdaatisisan
T pamakten lopputsbos
plenells vaivalls
- kaabally prsutashuille
ja prusgrinn e sheill

Harmaa
Tammi

Tumma
Tammi

Vaalea

Tammi Tammi Pahkina
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Petsi Spriipohjainen
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KAYTTOOHJEET

1. Sekoita hyvin ennen kayttda.

2. levitd puhtaalle ja polyttomalle
pinnalle luonnonharjassiveltimelld
tai Liberon Trasselilla.

3. Ylimdardinen petsi poistetaan
valittdmasti Liberon Liinalla tai
Liberon Trasselilla.

4. Tunnin kuluttua kasittelystd pinta
voidaan 6ljytd, vahata tai lakata.

5. Kovalle kulutukselle tai runsaalle
vedelle alttiiksi joutuva pinta tulee
kasitelld Finishing Oil -6ljylld tai
Bistrot-lakalla.

Kuivumisaika

Tyovalineiden

ipuhdistus

Tumma
Mahonki

Riittoisuus

20m?/L

Tyovalineet
Us

Sivellin tai riepu

Mustan-

Tiikki Mahonki harmaa

.

LIBERON
vinkkeja
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Jos tummemman lop-
putuloksen aikaansaa-
miseksi tarvitset kaksi
petsikerrosta anna kui-
vua vahintaan kaksi
tuntia kerrosten valissa.

Vaikka petsi ei vaadi pinta-
kasittelya, voidaan se pin-
takasitella oljylla, vahalla
tai lakalla.

Koski petsi korostaa mah-
dollisia naarmuja hio tar-
vittaessa kasiteltdva pinta
kdsin puunsyyn suuntai-
sesti 240 tai hienommalla
hiekkapaperilla ennen
savytysta.

Savyja voi sekoittaa keske-
naan oikean vdrin aikaan-
saamiseksi.
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www.liberon.fi
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AntiikKkipatina

Hirsille ja palkeille
soveltuva tuote, joka
ravitsee ja suojaa
puuta samalla kun
savyttaa sen rustiik-
kiseksi.

Antiikkipatina on paksua nestemdistd
voimakkaasti vérjddvdd luonnonvahaa.
Tasoittaa vanhan ja kirjavan pinnan
vdrid. Saa uudet pinnat rustiikkisiksi.
Ravitsee ja hoitaa puuta. Hengittdiva.

KAYTTOOHJEET

LIBERON
vinkkeja 1. Varmista etta kasiteltava pinta on

puhdas ja kuiva. Kdyta tarvittaessa
©00000000000000000 Liberon Huonekalujen puhdistusai-

netta.
Korostaaksesi vanhahta- 2. Ravista astia hyvin ennen kayttoa. e
vaa vaikutelmaa harjaa 3. Levitd luonnonharjassiveltimelld. Jos LIBERON|
kasiteltava pinta Liberon haluat levittda toisen kerroksen, anna
messinkiharjalla ennen kuivua valissa vahintdan 1 tunti.
kasittelya. 4. Poista ylimadrdinen vaha pinnalta sol 1.¢ .

kahden tunnin kuluttua Liberon Tras- Antukhpatma
Voit tehdi helposti oot- selilla tai Liberon Liinalla. Kiillota halu- Gotisk Patina
rausta muistuttavan tessasi Liberon Huonekaluharjalla.
pintakasittelyn Antiik- v .I:E.::ﬂ:-l:i..
kipatmaHa. Savyta puu rayitnes 4 w0 Ed puntd

. . . L seartialls kun whvy i e
Liberon Petsi Spriipohjai- Kuivumisaika L retikieksd
sella Mahongin variseksi. deram
Levita Antiikkipatinaa reilu @ ki
il . i wrturlig kilmala. Skyel

kerros siveltimelld, anna EprbiET,

jahmettya ja kuvioi sivelti-
melld, muovipussilla tms.

Riittoisuus Tyovalineet Tyovalineide n

& puhdistu s
5m?/L ~U§ .

Lakka
Jos haluat saada pinnan Sivellin bensiini
kiiltavammaksi kasittele
pinta varittdmalla Liberon Poltettu Tarmmi
Black Bison Antiikkivahalla.

www.liberon.fi

Varisdvyt viitteellisia
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Bistrot®lakka

Kestavin lakka
huonekaluille ja

ravintolakalusteisiin

Bistrot® lakka on laadukas polyure-
taanilakka, joka tekee erittdin kovan
ja kestdvdn pinnan. Tuote sopii kodin
kaikkiin kalusteisiin myds keittiodn tai

kylpyhuoneeseen. Bistrot® lakka kestdd

limpad, kosteutta ja alkoholia.
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Tammi

Tumma
Tammi

KAYTTOOHJEET

Sekoita lakka. hyvin

Hio kasiteltava pinta hiomapaperilla,
karkeus 240-320. Varmista ettd pinta
on puhdas ja kuiva.

Levita hyvalld lakkasiveltimelld puun-
syyn suuntaisin vedoin.

8 tunnin kuluttua tee vélihionta 240-
600 hiekkapaperilla tai Liberon Terds-
villalla No: 0000 terdsvillalla ja levita
seuraava kerros lakkaa. Lakkaa 2-6
kerrosta

Annan kuivua 24 tuntia ennen kalus-
teen kdyttoonottoa.

Kuivumisaika

Tyovalineiden
& puhdistus
Lakka
bensiini

Mahonki

Riittoisuus

10m?/L

Tyovalineet
Us

Sivellin

Pahkina

.

LIBERON
vinkkeja
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Voit ohentaa lakkaa 10-
20 % lakkabensiinilla
jotta ensimmainen kerros
imeytyy puuhun parem-
min.

Sivele niin kauan kuin lak-
kaa siveltimessa riittaa.
Kun levitat lakan ohuesti,
ei valumia padse muodos-
tumaan.

Savyja voi sekoittaa keske-
naan oikean vdrin aikaan-

saamiseksi.

www.liberon.fi
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Sellakka

LIBERON
vinkkeja
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Voit ohentaa Sellakkaa
spriilla.

Jos valmis pinta halutaan
himmeammaksi, hankaa
pintaa Liberon Terdsvilla
No. 0000 kevyesti ja poista
hiomapaly.

Katso nettisivultamme
ohjeet Ranskalaisen kiillo-

tuksen tekemiseen.

www.liberon.fi

KAYTTOOHJEET

1.

Riittoisuus

16m2/L

Puhdista kasiteltdva pinta tarvittaessa
Liberon Huonekalujen Puhdistusai-
neella kayttaen Liberon Terdsvillaa no.
0- 0000 pinnasta riippuen. Muista
poistaa hiontapdly.

Sivele ohut kerros Liberon Sellakkaa
hyvalld luonnonhar jassiveltimel-

1&. Anna kuivua 2-3 tuntia. Hio pinta
kevyesti ennen seuraavaa lakkaker-
rosta Liberon Terdsvillalla No.0000 ja
poista hiontapoly huolellisesti.

Kuivumisaika

Tyovélineiden

ipuhdistus

Tyovalineet
Us

Sivellin tai tuppo

Upea kiilto tai
antiikkinen patina
huonekaluille

Korkealaatuinen Sellakka, joka soveltuu
antiikkiesineiden entisdinnistd akus-
tisten soittimien kdsittelyyn. Sellakalla
saat upean kiillon.

T

Sellakka Ransalainen
sellakkakiilloke
Fransk
Schellackpolityr
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Mehilaisvaha

KAYTTOOHJEET

LIBERON

Levid ohut kerros Mehildisvahaa vinkkeja

Liberon Terdsvillalla No:0000 tai

Liberon Trasselilla.

Kiillota Liberon Liinalla tai Liberon

Huonekaluharjalla 2-4 tunnin Mehildisvaha on kuivuttu-

kuluttua aan myrkytén. Sitd onkin
turvallista kdyttaa pinoilla
jotka joutuvat koske-
tuksiin elintavikkeiden
kanssa.

Kuivumisaika
Hoida vahattua pintaa
Liberon hoitovahalla.

Tyvalineet www.liberon.fi

D)

Teréasvilla 0000

Tyovélineiden Riittoisuus

2 puhdistus
2
.Huonekalujen 12m /L

puhdistusaine

Varitén

10

Varisavyt viitteellisia




Black Bison® Antiikkivaha
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LIBERON
vinkkeja

Antiikkivaha on erittdin
monipuolinen ja moni-
kayttoinen tuote jolla voi-
daan kasitelld aikaisem-
min vahattuja tai 6ljyttyja
kalusteita. Antiikkivaha
sovetuu kaytettavaksi
myos lakan tai maalin
paalla.

Jos vahaa on tullut pin-
taan liikaa ja sen kiillot-
taminen tuntuu vaike-
alta, voit hangata pintaa
Liberon Trasselilla, joka saa
vanhan vahan pehne-
medam, ja ylimaardisen
vahan saa pinnasta han-
gattua irti.

Hoida vahattua pintaa
Liberon hoitovahalla.

www.liberon.fi

KAYTTOOHJEET

1. Levia ohut kerros Antiikkivahaa

Liberon Terdsvillalla No:0000 tai

Liberon Trasselilla.

2. Kiillota Liberon Liinalla tai Liberon
Huonekaluharjalla 2-4 tunnin kulut-

tua vahan levittamisesta.

Kuivumisaika

Tyovalineet

D)

Terasvilla 0000

Tyovalineiden

2 puhdistus
Huonekalujen
puhdistusaine

Variton

Riittoisuus

12m2/L

Varisdvyt viitteellisid

Tammi

Antiikkivaha Anfilian
2 . ek Rison®

LIB {ﬁlpi

Tumma

Tammi Pahkina Mahonki
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Finishing Oil

Kuivumisaika

A%
LIBERON
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Finishing Oil

KAYTTOOHJEET

Riittoisuus

12m2/L

Ravistetaan ennen kadyttoa.

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Aikaisemnmin vahattu tai 6ljytty pinta
puhdistetaan Liberon huonekalujen
puhdistusaineella. Lakka tai maali
poistetaan Liberon Stripperilld.

Levitd Finishing Oil siveltimelld tai
rievulla.

Poista imeytymaton o6ljy 15 minuu-
tin kuluessa levityksesta Liberon Tras-
selilla ja anna kuivua 6 tuntia.

Uusi puupinta tarvitsee 2-3 kasittelya.
Jos haluat siledmman pinnan, tee kevyt
valihionta 240 hiekkapaperilla ensimmaéi-
sen kerroksen kuivuttua vahintaan vuoro-
kauden.

Tyovélineiden

2 puhdistus
Lakka
bensiini

Tyovalineet
Us

Sivellin tai riepu

LIBERON
vinkkeja

Finishing Oil -6ljy korostaa
voimakkaasti puun omaa
savya. Jos haluat tuot-
teen joka ei korosta puun
savya valitse silloin Liberon
Bloom Tyétaso- tai Kalus-
tedljy. Katso www.bloom fi

Ala tydskentele suorassa
auringonpaisteessa.

Hoida 6ljyttya pintaa Libe-
ron hoitodljyllé.

Kiiltdvamman pinnan
aikaansaamiseksi levita
6ljyn kuivuttua varitonta
Liberon Black Bison antiik-
kivahaa ja kiillota Liberon
Trasselilla.

www.liberon.fi
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LIBERON
vinkkeja

Kayta tiikille aina varitonta
0Oljya. Se palauttaa tiikin
luonnollisen varin.

Kayta kovapuulle ruskean
varista oljya. Se palauttaa
kovapuulle alkluperdisen
kauniin savyn ja kiillon.

Jos haluat siledmman
pinnan, tee kevyt valihi-
onta 240 hiekkapaperilla
ensimmaisen kerroksen
kuivuttua vahintdan vuo-
rokausi. Ald tydskentele
suorassa auringonpais-
teessa.

Vesitesti: tiputa pinnalle
muutama pisara vetta.
Jos pisarat eivat imeydy
puuhun, on pinta suo-
jattu hyvin. Jos imeytyvat,
levita 6ljya lisaa.

KAYTTOOHJEET

1.

Oljy Puutarhakalusteille

Késiteltdvan pinnan tulee olla puhdas
ja kuiva. Kokeile tuotetta huomaa-
mattomaan kohtaan kasiteltavalla
pinnalla varmistuaksesi tuotteen
soveltuvuudesta.

Hio pinta kevyesti 240 hiekkapape-
rilla tarvittaessa. Puhdista hiontapoly
huolellisesti ennen kasittelya.
Vanhat ja harmaantuneet kalusteet
tulee puhdistaa Liberon Puutarhaka-
lusteiden puhdistusaineella.

Levitd Oljya runsaasti siveltimelld tai
nukkaamattomalla liinalla.

Anna 6ljyn imeytya n. 30 min ja pyyhi
imeytymaton Oljy pois puhtaalla nuk-
kaamattomalla liinalla.

Anna kuivua 24 tuntia ennen kalus-
teen kdyttéonottoa, tai mahdollista
toista kasittelykertaa.

Kasittelyn aikana pinnat on suojat-
tava kosteudelta ja polylta.

Kuivumisaika

Tyovélineet

W,

Sivellin tai riepu

Riittoisuus

15m?/L

Tyovalineiden

puhdistus

Lakka
bensiini

A,

LIBERON
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Puutarhakalusteille

Olja for
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Variton
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Poistaa kosteuden

aiheuttamat jaljet
kaikilta lakka-
pinnoilta

Ring Remover poistaa veden tai kuu-
muuden aiheuttamat valkeat renkaat
tai ldiiskdt kaikilta lakatuilta pinnoilta.
Puhdistaa tehokkaasti myds muut
vaikeat tahrat lakkapinnoilta esim.
tussi- tai kuulakyndnjdljet. Tuotetta
voidaan kdyttdd lakka- ja metallipin-

tojen kiillottamiseen. Sekd kivipintojen

esim. marmorin puhdistamiseen ja
kiillottamiseen.

{LIBERON

e e

TS

Ring Remover
L hA——_

A%
LIBERON
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Ring Remover

KAYTTOOHJEET

Ravista hyvin ennen kayttoa.

Kostuta Liberon Trasseli tuotteella ja
hankaa voimakkaasti painaen puun-
syyn suuntaisesti kunnes jaljet ovat
havinneet.

Anna kuivua kunnes pinta on harmaa
ja kiillota puhtaalla liinalla Liberon
Trasselilla.

Kuivumisaika

Riittoisuus Tyovalineiden

2 puhdistus
2
1 2m /L " y .Huonekalujen

puhdistusaine

LIBERON
vinkkeja
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Voidaan kayttda myos
metallin kiillottamiseen
seka kivi- ja lasipinto-
jen puhdistamiseen. Voit
tehostaa tuotteen vaiku-
tusta hankaamalla ratin
sijasta Liberon 0000 terdis-
villalla pintaa.

Jos Ring Remover tekee
lakatun pinnan liian kiil-
tavaksi voit Liberon 0000
terdsvillalla kevyesti han-
gaten saattaa pinnan

takaisin sopivan mataksi.

www.liberon.fi
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Nahanhoitoaine

Hoitaa ja puhdistaa
nahkaiset kalusteet
ja asusteet

Tehokas nahanhoitoaine nahanpuhdis-
tamiseen ja kunnossapitoon. Yksi tuote
puhdistaa, hoitaa, suojaa ja palauttaa
vdrid. Vdriton nahanhoitoaine sdicinnol-
lisesti kdytettynd pitdd nahkatuotteesi
kunnossa. Vdrillinen nahanhoitoaine
palauttaa vdrid kuluneisiin kohtiin.

KAYTTOOHJEET

LIBERON

vinkkeja 1. Puhdista irtonainen lika esimerkiksi
imuroimalla.

©00000000000000000 2. Levitd tuote pyorivin liikkkein Liberon
Liinalla ohuesti.

Variténta nahanhoi- 3. Annaaineen imeytya ja kuivua noin

toainetta voi kayttaa 15 minuuttia.

ehjdan nahkaan vaaleissa 4. Kiillota puhtaalla LiberonLliinalla .

savyissa. Kdyta tumman-
savyisissa pinnoissa aina
varillistd nahanhoitoai-
netta.

P,
[LIBERON
Varilliselld nahanhoito- s
aineella ei voi muuttaa

kalusteen varig, se ei ole Kuivumisaika

q a a i 3 .-I'
maalia. Valitse mahdolli- =
simman ldhelle oikea savy. ;

Mieluummin lilan vaalea

Nahanhoitoaine
Liderkrim

kuin liilan tumma. Tuote Riittoisuus Tydvalineet Tyovalineiden
soveltuu satuloiden, ja @ puhdistus

. . 2
kenkien hoitoon. 20m /L ) . .Huonekalujen
puhdistusaine

www.liberon.fi

Musta Tummanruskea Vaaleanruskea Valkoinen Variton
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Korjaushuopakyna

-
Erikoistuote pienten ‘ T .

naarmujen ja kulu- L
mien paikkaamiseen
kaikilta kaluste- ja
lattiapinnoilta.

Korjaushuopakynd soveltuu naarmujen
peittdmiseen huonekaluissa, listoissa,
kehyksissd ja lattiapinnoilla. Soveltuu
lakatulle, vahatulle tai 6ljytylle puulle
sekd laminaatti ettd melamiinipintojen
korjauksiin.

KAYTTOOHJEET

LIBERON
— 1. Vallt"s"e sopivan varinen .I.<yna.'f<o'l'<e||e vinkkeja
|LIBERON| kynaa ensin johonkin nakymatto-
- . madn kohtaan oikean varin valitsemi- ~ seceecececcccecans
Korjaushuopakyni :
Retuschfiltp seksi.
: 2. Piirrd lyhyt noin 1cm pitka patka ker Jokaisessa pakkauksessa
rallaan ja pyyhi valittdmasti ylimadrai- kolme minikynad. Jokai-
nen vari esimerkiksi sormella pois. nen kyna on eri vérinen.

Tuote ei vaadi pintakasit-
—. telyd, mutta kuivuttuaan
4 se voidaan oljytd, vahata
* - tai lakata yli.
. i -t_: n 4

| |
]

Taytevahatangolla tdytet-
tyihin kohtiin voit piirtaa

l'. "puunsyyt”Korjaushuopa-

i kynalla.
m — Kuivumisaika |l Tyovalineiden Sdilytd kynda pystysuo-
puhdistus rassa, karki alaspain ja vii-
Sprii ledssa esim. jadkaapissa

Varisavyt viitteellisia

Pahkina Tiikki Tammi Mahonki
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KAYTTOOHJEET

LIBERON
vinkkeja 1. Hankaa taytettavan alueen paalla voi-

makkaasti painaen kunnes halkeama
0000000000000 00000 on tayttynyt vahasta. Soveltuu laka-
Soveltuu lakatulle, tulle, vahatulle tai 6ljytylle puulle
vahatulle tai 6ljytylle sekd maalatuille pinnoille, ettd lami-
puulle seka maalatuille naatti- tai melamiinipintojen korjauk-
pinnoille, etta lami- _—

naatti tai melamiinipin-

tojen korjauksiin, 2. Anna vahan kuivua vdhintaan 15 min

ja hankaa ylimaardinen vaha pois
Vdreja voi sekoittaa kes- Liberon Liinalla tai Trasselilla.
kendan.

Taytevahatangolla kor-
jattuun kohtaan voi ivuimisEla
Korjaushuopakynalla
piirtad “puunsyyt”.

www.liberon.fi
Riittoisuus Tyovilineet Tyovilineiden

. Lastalla tai
verran koloja hankaamalla

i 2 puhdistus
Tayttaa o ?
tilavuutensa Huonekalujen

Taytevahatanko

Tayttaa kolot ja
halkeamat ilman
vanhan pintakasit-
telyn poistoa laka-
tuilla, vahatuilla tai
oljytyilla pinnoilla.

Tdytevahatanko soveltuu halkeamien,
urien ja naulanreikien tdyttoén huone-
kaluissa, listoissa ja lattiapinnoilla.
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[LIBERON)|
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Tiytevahatanko
Formbart ifyllnadsvax
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Metallilakka

Estaa metallin
tummumisen

Metallilakka on korkealaatuinen viri-
ton ja suojaava lakka kupari-, pronssi-,
terds-, tina- ja hopeaesineille, jotka
eivdt joudu veden tai korkean limman
kanssa kosketuksiin. Ei tee kellertdvdd
pintaa.

KAYTTOOHJEET

1. Poista rasva esineen pinnasta ennen
kasittelyd esimerkiksi Spriilla.

A,
UBEI;DN 2. Levitd luonnonharjassiveltimelld ja
LT anna kuivua 30 minuuttia.

Metallilakka
Zaponlack

Kuivumisaika

Riittoisuus Tyovilineet Tydvalineiden

2 puhdistus
2amy/L | s .

Sivellin

LIBERON
vinkkeja

oooooooooooooooooo

Lakkaa voi ohentaa
spriilld. Lakan voi poistaa
hankaamalla pintaa Sprii-
hin kostutetulla Liberon
Liinalla .

www.liberon.fi




Grafiittivoide

S,
LIBERON
©©&s”

LIBERON
vinkkeja

e e e e0co0co0c0c000 0000

Jos haluat koristeellisem-
man lopputuloksen koho-
kuvioituun pintaan kiillota
puuvillakankaan kanssa
voimakkaasti kappaleen
kohollaan olevia kohtia.

Kestaa korkeita ldmpoti-
loja aina 700 asteeseen
saakka. Ei jata tahmeaa
pintaa. Ei tahri eikd karya.
Ei vaadi kuumentamista
kuivuakseen. Ei sovellu
huonekaluihin.

Antaa mustanharmaan
antiikkisen pinnan puulle

tai kipsille..

www.liberon.fi

KAYTTOOHJEET

1.

Likainen tai rasvainen pinta puhdiste-
taan Liberon Huonekalujen puhdis
tusaineella ja No 0000 Terdisvillalla.
Grafiittivoide levitetaan jaykalla sivel-
timelld ohuesti, mutta huolellisesti
esineen syvennyksiin ja koloihin.
Anna kuivua vahintdan 2 tuntia
ennen kiillotusta.

4. Kiillota Liberon Liinalla tai Liberon

huonekaluharjalla.

Kuivumisaika

Tyovalineiden

Riittoisuus

20m2/L

Tyovalineet
U%

Sivellin tai riepu

ipuhdistus

Valu- ja takorauta-
pintojen kasittelyyn
sisalla ja ulkona.

Grafiittivoide soveltuu taotuille ja valu-
rautaisille tuotteille sisdlld ja ulkona.
Liesien, kamiinoiden, takansuojusten,
ulkogrillien sekd koriste-esineiden esim.
vanhojen silitysrautojen pintakdsit-
telyyn. Suojaa tuhkalta, ruosteelta ja
epdpuhtauksilta.

ILIBERON|
LIBERON
l WS

Grafiittivoide
Grafitpasta

Grafiitti

Varisdvyt viitteellisia



Ravitsee, suojaa ja
puhdistaa lakatun
tai vahatun pinnan

Hoitovaha suojaa vahattua tai lakattua
pintaa ja antaa kauniin satiinisen
kiillon

Hoitovaha
nderhallsvax
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Hoitovaha

1.

2.

KAYTTOOHJEET

Ravista purkkia voimakkaasti vahin-
tdan minuutin ajan ennen kayttoa.
Pidd purkkia pystyasennossa ja
sumuta 30 cm paasta pinnasta ja
pyyhkaise vaha tasaiseksi kerrokseksi
puhtaalla kankaalla. Anna kuivua 5-10
min. ja kiillota pinta puhtaalla Liberon
Liinalla.

Kayton jalkeen kadnnad pakkaus ylos
alaisin ja sumuta muutama sekunti
jotta suutin puhdistuu.

Kuivumisaika

Tyovélineiden

2 puhdistus
Huonekalujen
puhdistusaine

Riittoisuus

20m>?/L

LIBERON
vinkkeja
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Jos vahatun kalusteen
vari on haalistunut, kayta
savytettyd Liberon Black
Bison Antiikkivahaa.

www.liberon.fi
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Hoitooljy

LIBERON
vinkkeja

e e e e0co0co0c0c000 0000

Vesitesti: tiputa pinnalle
muutama pisara vetta.
Jos pisarat eivat imeydy
puuhun, on pinta suo-
jattu hyvin. Jos imeyty-
vat, levita vield yksi kerros
lisdd. Puhdista erittdin
likaiset pinnat Liberon
Huonekalujen puhdistus-
aineella ja 6ljya Liberon
Finishing Oil -6ljylla.

www.liberon.fi

12m2/L

KAYTTOOHJEET

Ravista purkkia voimakkaasti vahin-
tddn minuutin ajan ennen kayttoa.
Pida purkkia pystyasennossa ja
sumuta 20 cm etdisyydeltd pinnasta.
Hankaa pinta valittémasti Liberon Lii-
nalla jotta kaikki 6ljy imeytyy puuhun
ja ylimddrainen 6ljy poistuu. Anna
kuivua 15 min.

Kayton jalkeen kdanna pakkaus ylds-
alaisin ja sumuta muutama sekunti,
jotta suutin puhdistuu.

Kuivumisaika

Riittoisuus Tyovalineet Tyovalineiden

2 puhdistus
Huonekalujen
puhdistusaine

Ravitsee, suojaa ja
puhdistaa 6ljytyn
pinnan

Hoitodljy suojaa dljyttyd puuta kosteu-
delta ja lialta.

Hoitodljy
Underhallsolja

21



Helppokayttoinen
kultavari, joka sovel-
tuu puulle, metallil-
le, kivelle, keramii-
kalle ja kipsille

Kultamaali on polyuretaanilakkaa jonka
seassa on metallijauhetta. Sdvyjd voi
sekoittaa keskenddin. Soveltuu kaikkeen
entisintiin ja esim. hautakivien kulta-
uksien uudistamiseen.

MNestemiinen kultamaali
Flytande guldirons

Trianon

P e
m—-_—”
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Kultamaali

KAYTTOOHJEET

Sekoita tikulla kunnes metallijauhe
on sekoittunut kunnolla.

Levitd ohuita kerroksia pehmealla
siveltimella.

Anna kuivua muutama tunti kerros-
ten valein

Kuivumisaika

Riittoisuus Tyovalineet Tyovalineiden

Huonekalujen

Sivellin puhdistusaine

2 puhdistus
12m2/L ~”§ .

Chantilly Compiégne

Varisdvyt viitteellisia

LIBERON
vinkkeja
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Pintaan saadaan patinaa
levittamalla sille Black
Bison antiikkivahaa tai
grafiittivoidetta.

www.liberon.fi
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Tarvikkeet

Oikeanlaisilla tarvik-
keilla tyoskentelysta
tulee joutuisaa

TERASVILLAT

1. N°0000 ERITTAIN HIENO : Kdytetaan
vahojen ja Ring Removerin levityk-
seen. Soveltuu herkkien puupinto-
jen ja metallien puhdistukseen seka
lian ja maalin poistoon lasista. Voi-
daan kayttda kiiltavan lakkapinnan
hiomiseen mataksi.

PUUVILLATRASSELI . N°0 KESKIKARHEA : Kéytetdan vahat-

Liberonin puuvillatrasseli on tavallista trasselia paksumpaa ja tujen ja Oljyttyjen pintojen puhdis-

imukykyisempaa. Liberonin trasseli on varmasti puhdasta, eika tukseen Liberon Huonekalujen puh-

siitd [0ydy pintaa naarmuttavia kappaleita. distusaineen kanssa. Voidaan kayttaa
my0s erittain likaisten metalliesinei-
den puhdistamiseen.

HUONEKALUHARJA

Huonekaluharja on tarkoitettu vahojen kiillottamiseen. Se on . N°2 KARHEA : K3ytetdan lakka ja
kangasta tai trasselia nopeampi kiillotusvaline. Huonekaluhar- maalipintojen poistoon Liberon Strip-
jalla voi puhdistaa vanhoja vahattuja pintoja harjaamalla niita per Maalinpoistoaineen kanssa.

voimakkaasti.

LIINAT

MESSINKIHARJA

Messinkiharjaa kdytetadn puun syyn avaamiseen. Harjalla saa- Liberon Liinat on valmistettu nukkaa-
daan pinnasta rouheampi ja uusi pinta saadaan ndyttamaan mattomasta luonnonmateriaalista. Se
vanhalta. Messinkiharjaa kdytetadn Grafiittivoiteen yhteydessa soveltuu vahojen ja 6ljyjen levittami

metallipintojen puhdistamiseen irtoruosteesta. seen ja kiillottamiseen.
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