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LIBERON

DEPUIS 1912

NEW BLACK

SHADES OF BLACK

SHA
IRISOIVA MUSTA
OF BLACK METALLIEFEKTIMAALI

METALLIC PAINT

t
ectly onwood, | Stain & imp
Melamine, metal | resistant

Ei vaadi pohjamaalia Tahran- ja
2 mustaa kiiltoastetta: puu-, melamiini- ja iskunkestava
matta ja kiiltava metallipinnoilla

1 astiakoko: 500ml
Todellinen samettisen kiiltava ja matta metalliefekti

Uudella, vesiohenteisella Libéron Shades of black - metalliefektimaalilla luot upeita
mustia savyja huonekaluille ja puupinnoille. Maali tuo pinnoille hienovaraisesti
irisoivan, kimaltelevan mustan metallisen ilmeen, mika puolestaan luo tyylikkaan ja
salaperaisen tunnelman.

Tuote on helppo levittda eikd vaadi pohjamaalia kiinnittyakseen puu-, melamiini- ja
metallipinnoille. Pinta kestaa hyvin tahroja seka kolhuja ja on myds pesunkestava.
Maalia voidaan levittaa niin siveltimelld kuin telalla. Johtuen maalissa olevasta
kiilleaineesta, kuivumisaika on normaalia Liberon kalustemaalia hieman pidempi.
Sisakayttdon.

Taysin kuiva

Litted, pitkd vaaleaharjaksinen Libéron smooth-sivellin
tai huopatela, jonka nukkapituus on 4-5mm

Tyovalineiden puhdistus: vesi

— 2
0,5l=5m
1 lipasto
New black matt New black gloss
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KAYTTOOHJEET

ESIKASITTELY

Levita puhtaalle, kuivalle ja polyttomalle pinnalle.

« Lakatut, petsatut, maalatut, melamiini ja laminoidut puupinnat:
pese soodapohjaisella puhdistusaineella, huuhtele ja anna kuivua. Hio
240 karhealla hiomapaperilla ja puhdista polysta.

- Kasittelematon puu, mdf, osb: Hio 240-karhealla hiomapaperilla ja
puhdista pOlysta.

KAYTTO

Sekoita maalia viiden minuutin ajan huolellisesti levealla tikulla pohjaa
myoOten ennen kayttoa.

1. Levitd THE SHADES OF BLACK -maali litteélla, pitkalla,
vaaleaharjaksisella Libéron smooth-siveltimelld tai huopatelalla, jonka
nukkapituus on 4-5mm. Levita tuotetta ristikkaisin vedoin, jotta pinta
peittyy tasaisesti. Anna kuivua 6 tuntia.

2. Levita toinen kerros samaan tapaan (nain valtat maalikerrosten
irtoamista).

Pitkakestoisen lopputuloksen varmistamiseksi valta pinnan tahrimista ja
kolhimista ensimmaisten 20 péivan ajan.

LIBERON VINKKEJA

Leikittele savyilla yhdistelemalla matta- ja kiiltavapintaisia pintamaaleja.

VALMISTETTU RANSKASSA

Seuraa meita:

d @colornovaoy

Tik Tok

You
Tube Colornova - Kodin uusi ilme
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